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NOVINKY č.10

Uvedené ceny sú MOC.13.12.2023

MultiMeter digitálny s autoMatickou voľbou rozsahov

32,90
 

8831254 6 

27,42 bez DPH

meranie: V AC (1mV-750V), V DC (1mV-1000V),  
A AC/DC (10µA-10A), Ohm (1Ω-100MΩ),  
C (1nF-100mF), f (10Hz-10MHz), t (-20°C až 1000°C), 
meranie diód, spojitosti obvodov,  
bezkontaktná detekcia napätia (NCV),  
podržanie aktuálne nameranej hodnoty,  
TrueRMS, displej 9999,  
kategória bezpečnosti CATII/1000V, CATIII/600V, 
napájanie 2x1,5V AA (súčasť dodávky),  
hmotnosť s batériami 138g, 

nôž obojručný oblúkový

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8812303 6  14,92 17,90dĺžka 605mm 
čepeľ 300mm, uhol ostria 30°

ceruzka tesárska s vyMeniteľnou tuhou

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8853007 12  3,74 4,49dĺžka 150mm 
6ks tuha Ø2,8x120mm, tvrdosť HB

tuha čierna

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8853007A 24  1,08 1,296ks, Ø2,8x120mm, 
tvrdosť HB, pre 8853007

PáskA lePiAcA

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8856322 36  0,79 0,9548mm x 40m 
nosič PP, transparentná

kosák kovaný

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8877100 12  12,49 14,99dĺžka 400mm  
priemer 210mm, váha 0,35kg

40 mm

univerzálny 
multimeter pre 
všestranné použitie 
v domácnosti aj 
priemysle

veľký, podsvietený, dobre 
čitateľný LCD displej

automatické vypnutie 
pri nečinnosti

s rôznym príslušenstvom 
umožňuje meranie 
elektrických veličín aj 
teploty

príslušenstvo je spolu 
s multimetrom uložené 
v praktickom vrecku

TrueRMs 
funkcia pre presné 
meranie efektívnej 
hodnoty striedavého 
napätia a prúdu

pomocou 
funkcie NCV 

(Non Contact Voltage) 
je možné snímačom 
na prednej strane 
multimetra skontrolovať, 
či je na vedení prítomné 
napätie bez vykonania 
kontaktného merania

plastový chránič 
čepele

V klobúčiku ceruzky je 
integrované strúhadlo 
na tuhy. Tuhy je možné 
samostatne dokúpiť 
(8853007A balenie po 6ks).

plastové puzdro je možné 
pevne uchytiť pomocou klipu 
napr. na vrecko a ceruzku tak 
budete mať v tomto puzdre 
vždy na rovnakom mieste

použitie v rozmedzí 
teplôt -10°C až 60°C

hrúbka 0,046mm

list je vyrobený z kovanej 
ocele tvrdosti 45-50HRC

pogumovaná plastová rukoväť 
je vyhnutá smerom nahor pre 
pohodlnejšiu prácu blízko pri zemi

na zadnej strane 
plastového držiaka je 
umiestnený brúsny 
kameň s rozmermi 
80x18x4mm

NcV


